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ST-1S-02.01.00 ZEWNETRZNE INSTALACJE WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNE

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekdw

1. CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania zewnetrznych instalacji wod.-kan. dla przebudowywanego budynku w Kro$cienku, dz. nr 324/5.

1.2 Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji techniczne;.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robat objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci niezbedne do wykonania zewnetrznych instalacii
wod.-kan. dla przebudowywanego budynku w Kroscienku, dz. nr 324/5 na odcinkach ujetych w dokumentacji projektowe;.
Szczegotowy opis prac zawierajg zataczone przedmiary robét. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opis techniczny i
rysunki, roboty sanitarne obejmuja;

e dostawe materiatow;
e oznakowanie robot;
o roboty ziemne:
- usuniecie darni i warstwy humusu z obszaru wykopdw pod zewnetrzne instalacje wod.-kan.,
- wykonanie wykopdw mechanicznych na odktad pod przewody kanalizacyjne PVC-U,
- wykonanie wykopow mechanicznych na odktad pod przewody wodociggowe,
- wykonanie zasypki i obsypki przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych,
- zasypanie i zageszczenie wykopow;
o wykonanie odwodnienia wykopow na czas budowy;
e roboty instalacyjne:
- utoZenie rurociggdw wodociggowych, wraz z zamontowaniem armatury,
- utoZenie rurociggdw kanalizacji deszczowej wraz ze studniami kanalizacyjnymi,
- utoZenie rurociggdw kanalizacji sanitarnej,
- proby ci$nieniowe instalacji wodociggowe;,
- proby szczelnosci kanalizacji sanitarnej,
- dezynfekcja i ptukanie rurociggéw instalacji wodociggowej,
e odtworzenie nawierzchni

1.4 Wymagania ogélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
specyfikacjg techniczna, warunkami technicznymi wiascicieli uzbrojenia, poleceniami Inspektora Nadzoru i akceptacjq
Inwestora.

1.5 Informacje o terenie robé6t budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji inwestycji az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

1.6 Nazwy i kody robdt wg CPV.
Kody wg CPV:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw.

1.7 Okres$lenia podstawowe i definicje.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne sg z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t i odpowiednimi przepisami, aprobatami i atestami.



2. MATERIALY.
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytucje Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera Budowy i
Zamawiajgcego oraz uzgodni technologie wykonania robét.

Do wykonania zewnetrznej instalacji wodociagowej nalezy stosowac nastepujace materiaty:
- rury PEHD do wody PN10 (SDR17) o $rednicy 50x3,0

Dopuszczalne jest zastosowanie innego systemu materiatow pod warunkiem zapewnienia tych samych warunkéw
technicznych i techniczno-ruchowych co systemy zaprojektowane.

Do wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac nastepujace materiaty:
- rury kielichowe klasy SN8 z PVC-U wg PN-EN 1401-1 o $rednicy ®160 taczone na uszczelki gumowe (EPDM, TPE), ktdre
dostarcza producent rur,

Dopuszczalne jest zastosowanie innego systemu materiatbw pod warunkiem zapewnienia tych samych warunkéw
technicznych i techniczno-ruchowych co systemy zaprojektowane.

Do wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji nalezy stosowa¢ nastepujace materiaty:
- rury kielichowe klasy SN8 z PVC-U wg PN-EN 1401-1 o $rednicach ®160 taczone na uszczelki gumowe (EPDM, TPE),
ktdre dostarcza producent rur,
- studnie betonowe fi1000 z kregdw betonowych taczonych na uszczelki gumowe (EPDM), studnie wg PN-EN 1917:2004
sktadajace sie z:
- prefabrykowanego dna studni,
- prefabrykowanych kregéw,
- pierscieni odcigzajacych,
- pierscieni dystansowych,
- wlazy kanatowe Zeliwne w klasie min. D400 wg PN-EN-124,
- stopnie ztazowe Zzeliwne w studniach wg PN-EN 13101:2005,

Dopuszczalne jest zastosowanie innego systemu materiatbw pod warunkiem zapewnienia tych samych warunkéw
technicznych i techniczno-ruchowych co systemy zaprojektowane.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zewnetrznych instalacji wod.-kan. powinien wykazaC sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiebiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- obuddw plytowych dla wykopdw,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- instalacji do odwodnienia wykopéw,
- agregatu pradotworczego.

4. TRANSPORT.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidlowa organizacje transportu na Placu budowy oraz poza Placem Budowy.
Warunki transportu odbywa¢ sie powinny $cisle wg wytycznych producentéw okre$lonych materiatéw, armatury i urzadzen.

Transport armatury winien odbywaé sie¢ samochodem skrzyniowym o tadowno$ci = 1,5t. Elementy w trakcie transportu
winny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przemieszczania i uszkodzenia zgodnie z wytycznymi producentow.

Rury przewodowe w czasie transportu rury powinny spoczywa¢ mozliwie na catej swej dtugo$ci i by¢ zabezpieczone
przed przesuwaniem sie. Rury nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych nie dopuszcza si¢ stosowania lin stalowych. Rury nie mogg byé zrzucane i
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przeciggane po podiozu, lecz musza by¢ przenoszone. Armatura i urzadzenia powinny by¢ transportowane krytymi $rodkami
transportu zgodnie z wytycznymi producentéw i obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura drobna powinna by¢
pakowana w zamkniete skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zewnetrzna instalacja wodociagowa.

Projektuje sie zasilanie zewnetrznego zbiornika ppoz. z istniejacej zewnetrznej instalacji wodociggowej
doprowadzonej do pomieszczenia hydroforowni, przewodem PEHD SDR17 50,0x3.0 mm. Nad rurociggiem nalezy utozy¢
tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm z wtopiong wktadkaq metalowa z zamocowaniem
jej do zasuwy. Tasme prowadzi¢ minimum 30 cm nad grzbietem zewnetrznej instalacji wodociggowej. Laczna dtugosc¢
projektowanej instalacji wynosi okoto 55 m. Przejscia przewoddw PE przez konstrukcje budynku nalezy wykonaé jako
przejcia szczelne.

5.1.1 Wykonanie wykopow.

Wykopy pod przewody PE wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodéw
wodociagowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania” Rury nalezy uktada¢ wg PN-97/B-10725, ponizej strefy
przemarzania gruntu na ubitej podsypce piasku o grubosci 0,10m wolnej od kamieni i gruzu, w przypadku prowadzenia
powyzej strefy przemarzania nalezy rury dociepli¢ warstwa keramzytu. Wykop nalezy oszalowa¢ oraz oznaczy¢ i
zabezpieczy¢ barierka. Znaki ostrzegawcze i zabezpieczajace winny by¢ pokryte materiatem odblaskowym. Po utozeniu
rurociggu obsypke i pierwszg warstwe ok.30 cm przykrywajacq rurociag nalezy usypa¢ materiatem z podtoza wolnym od
kamieni i gruzu lub piaskiem. Nastepnie utozy¢ tasme lokalizacyjno-wykrywczg (koloru biato-niebieskiego) z zatopiong
wkiadka metalowg o szerokosci 20cm. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysoko$ci 30 ¢cm nad grzbietem rury. Roboty zasypowe
wykona¢ recznie. Przed zasypaniem rurociagi nalezy podda¢ prébie szczelnosci, nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng i zgtosi¢ do odbioru. Po zasypaniu wykona¢ oznakowanie naziemne zabudowanej armatury oraz przewodéw
zgodnie z PN-86/B-09700. Nalezy na poczatku wytyczania instalacji zewnetrznej, doktadnie zlokalizowaé istniejace
uzbrojenie, a w nastepnej kolejnosci trasowac projektowane instalacje. Nie wykluczono ponadto, ze w miejscu wytyczonych
tras nie ujawni sig, w trakcie wykonywania wykopow jakie$ dodatkowe istniejace uzbrojenie podziemne, co wymusi podjecie
odpowiedniej decyzji.

5.1.2 Montaz rurociagow.

Potaczenia rur PE wykonac przy pomocy ztaczek elektrooporowych. Montaz instalacji wskazany jest z jednego odcinka
rur, ewentualnie faczonego przy pomocy elektroztaczek. Przy zmianie kierunku trasy nalezy zastosowaé przede wszystkim
tuki giete wykorzystujac wzglednie gotowe ksztattki. Zabudowa rury i armatura muszg mie¢ oznaczenia identyfikacyjne. Przy
ukfadaniu przewoddéw nalezy zwraca¢ uwage na montaz umozliwiajacy tatwe odczytanie oznaczen identyfikacyjnych (linia
napisu powinna znalez¢ sig na gornej zewnetrznej czesci uktadanej rury).

5.1.3 Préby i odbiory.

Probe szczelnosci wykonanej zewnetrznej instalacji wodociaggowej wykona¢ z zachowaniem normy PN-81/B-10715
na ci$nienie 1,2 MPa. Probe uznaje sie za dokonana jesli zadane cisnienie nie ulegnie zmniejszeniu przez okres 0,5h.
Po przeprowadzeniu proby nalezy:
-wykonac zasypke do poziomu 30 cm nad wierzch rury, zasypke zagescic,
-wykona¢ zasypke w gornej czesci wykopu gruntem rodzimym zageszczanym,
-odtworzy¢ nawierzchnie.
Wykonany rurocigg na 3 dni przed rozpoczeciem jego eksploatacji nalezy poddaé dezynfekcji.
Odbiorom technicznym podlegaja w szczegdlnosci:
- wykopy w zakresie sztywnos$ci gruntu w obrebie obsypki,
- dno wykopu: pod wzgledem nienaruszalno$ci gruntu rodzimego, ewentualnego wzmocnienia podioza, warstwy
wyréwnawczej oraz rzednych dna,
- obsypka pod wzgledem materiatu oraz stopnia zageszczenia,
- rurociggi oraz uzbrojenie pod wzgledem poprawnosci montazu,
- zasypka wykopu pod wzgledem materiatu oraz stopnia zageszczenia.



5.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Scieki sanitarne z przebudowywanej czesci budynku odprowadzane beda do istnigjacej zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej. Celem wpigcia do istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej przewidziano wykonanie
nowego podigczenia PVC-U ®160 SN8 do istniejacej studni o rzednych 406,57/405,47. Dodatkowo Scieki bedg
odprowadzane przez 2 istniejace wyjscia instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku.

5.2.1 Wykonanie wykopow.

Wykopy pod przewody PVC-U nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym, a w migjscu zblizen do istniejacego
uzbrojenia nad i podziemnego wylacznie sposobem recznym. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie nizszym
od rzednej projektowanej o0 2 + 5cm, a w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala
sie na poziomie 0 20 cm nizszym od projektowanego. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i
prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Projektuje sie wykopy wasko przestrzenne szalowane. Zalecane jest
barierkowanie wykopu. Jednocze$nie nalezy zlokalizowa¢ i zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne. W przypadku
watpliwych miejsc nalezy wykona¢ wykopy kontrolne. Przed utozeniem kanatow nalezy wykona¢ podsypke piaskowg gr 15-
25 cm i wyprofilowa¢. Podsypka nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni oraz innego rodzaju tamanego materiatu. Nalezy
pamieta¢ o dodatkowym wyprofilowaniu podtoza w miejscu ztaczy rur. Wyprofilowanie nalezy wykona¢ przed uktadaniem
przewodow.

5.2.2 Montaz rurociagow.

Rury PVC-U SN8 nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej, taczac za pomocg ksztattek dwukielichowych z
uszczelkami i sprawdzajac czy Scisle przylegajg one do wgtebienia kielicha. Po wykonaniu ztacza konieczna jest kontrola
weisku w celu zapewnienia swobodnej pracy kanatéw podczas eksploataciji. Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnic¢
utrzymanie kierunkow i spadkéw.

5.2.3 Préby i odbiory.

Przewody instalacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow
do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatow. Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ poprzez wolny przeptyw wody.
Sposaéb przeprowadzenia i petny zakres wymagan zwigzanych z probg szczelno$ci — wg normy PN-92/B-10735.

Po przeprowadzeniu préb nalezy:

-wykona¢ zasypke do poziomu 30 cm nad wierzch rury, zasypke zagesci¢,
-wykona¢ zasypke w gornej czesci wykopu gruntem rodzimym zageszczanym,
-odtworzy¢ nawierzchnie.
Odbiorom technicznym podlegaja w szczeg6Inosci:
- wykopy w zakresie sztywno$ci gruntu w obrebie osypki,
- dno wykopu: pod wzgledem nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualnego wzmocnienia podtoza, warstwy
wyréwnawczej oraz rzednych dna,
- obsypka pod wzgledem materiatu oraz stopnia zageszczenia,
- rurociagi oraz studzienki pod wzgledem poprawno$ci montazu,
- zasypka wykopu pod wzgledem materiatu oraz stopnia zageszczenia.

5.3 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;.

Scieki deszczowe z dachu budynku odprowadzane bedg grawitacyjnie systemem rynnowym. W ramach
niniejszego opracowania przewiduje sie podiaczenie zewnetrznych przewoddw spustowych do istniejacej zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej. Wpigcia rur spustowych nalezy dokonac¢ przez trojniki lub istniejace studnie.

Dodatkowo przewidziano odprowadzenie wody z przelewu awaryjnego zbiornika ppoz. do istniejacej zewnetrznej
instalaciji kanalizacji deszczowej. Wpiecie przez istniejacq studnie o rzednych 406,23/404,62.

5.3.1 Wykonanie wykopow.
Wykopy pod przewody PVC-U nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym, a w migjscu zblizen do istniejacego
uzbrojenia nad i podziemnego wytacznie sposobem recznym. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
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ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie nizszym
od rzednej projektowanej o 2 + 5cm, a w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala
sie na poziomie 0 20 ¢cm nizszym od projektowanego. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i
prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Projektuje sie wykopy wasko przestrzenne szalowane. Zalecane jest
barierkowanie wykopu. Jednoczesnie nalezy zlokalizowa¢ i zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne. W przypadku
watpliwych miejsc nalezy wykona¢ wykopy kontrolne. Przed utoZzeniem kanatéw nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr 15-
25 cm i wyprofilowac. Podsypka nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni oraz innego rodzaju tamanego materiatu. Nalezy
pamieta¢ o dodatkowym wyprofilowaniu podtoza w miejscu ztgczy rur. Wyprofilowanie nalezy wykonac przed uktadaniem
przewoddw.

5.3.2 Montaz rurociagow.

Rury PVC-U SN8 nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej, faczac za pomocg ksztattek dwukielichowych z

uszczelkami i sprawdzajac czy $cisle przylegajg one do wgtebienia kielicha. Po wykonaniu ztgcza konieczna jest kontrola
weisku w celu zapewnienia swobodnej pracy kanatéw podczas eksploataciji. Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnic¢
utrzymanie kierunkéw i spadkéw. Elementy studzienki taczone sg ze sobg przy pomocy uszczelek gumowych
zapewniajac szczelno$¢ potaczenia. Elementy te zostang dostarczone na plac budowy z wykonanymi kinetami w dnie,
osadzonymi kro¢cami, osadzonymi stopniami wtazowymi. Studzienke nalezy usytuowaé¢ na dnie wykonanym z zageszczonej
podsypki piaskowej o grubosci 15 cm w wykopie suchym (odwodnionym). Studzienki nalezy montowa¢ zgodnie z
wytycznymi dostawcy elementéw oraz danymi zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych t.Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,Warunkami technicznymi montazu — dostarczanymi przez
dostawce systemu”.
Sposdb posadowienia studni uzalezniony jest od warunkéw gruntowo — wodnych wystepujacych na danym terenie. Studnie
mozna posadowi¢ na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej lub na ptycie fundamentowej z chudego betonu w zaleznosci
od warunkéw gruntowo - wodnych panujacych na terenie budowy. Podtoze musi byé dobrze zageszczone i
wypoziomowane. Niewtasciwva podbudowa jest gtéwng przyczyng osiadania studni i moze doprowadzié do jej
rozszczelnienia lub uszkodzenia. Przed montazem studni nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy pod katem ewentualnych
uszkodzen. W podstawe studni nalezy wkreci¢ komplet petli transportowych Rd rozmieszczonych réwnomiernie po obwodzie
prefabrykatu. Nastepnie za pomoca zawiesia hakowego i urzadzenia dzwigowego rozpoczaé powolne podnoszenie
elementu i ostroznie utozy¢ go w wykopie. Po ustawieniu i wypoziomowaniu podstawy, nalezy wykreci¢ petle transportowe
do ponownego uzytku. Przed taczeniem elementow nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na czystos¢ gérnego i dolnego zamka
elementéw studni. Konstrukcja zamka pozwala jedynie na umieszczenie w nim specjalnej uszczelki (klinowej lub
samosmarujacej). Jezeli w potaczeniu znajdujg sie elementy niepozadane (grudki ziemi, kamien itp.) moze to w znacznym
stopniu utrudni¢ potaczenie elementéw lub doprowadzi¢ do nieszczelnosci potaczenia. Elementy z uszkodzonym zamkiem
nalezy wymieni¢. Na zamek naktada si¢ uszczelke elastomerowg klinowa lub samosmarujaca. Po natoZeniu uszczelki nalezy
ja kilkakrotnie naciggna¢ aby wyréwna¢ na catym obwodzie naprezenia powstate podczas jej zaktadania, zwracajac przy tym
uwage na to aby dolna krawedz uszczelki opierata sie o przeznaczone dla niej miejsce na zewnetrznej Srednicy bosego
korica. Na posadowiong podstawe studni z zatozong uszczelke nakiada sie kolejno odpowiednig ilos¢ kregbw za pomocg
uchwytow tréjszczekowych, zaciskowych oraz zakoriczenie studni (ptyte, zwezke lub kregozwezke). Elementy nalezy
naktada¢ z zachowaniem réwnolegtosci i osiowosci elementdéw w trakcie montazu. Po natozeniu zakoriczeniu studni (piyty,
zwezki lub kregozwezki) nalezy zamontowa¢ wiaz kanatowy za zaprawie cementowej w specjalnym zagtebieniu jednego z
powyzszych elementéw. Zapobiega to przesuwaniu si¢ wltazéw. Do regulacji wysokosci studzienki stuzg pierscienie
dystansowe, ktdre uktada sie miedzy zakoriczeniem studni a wlazem.

5.3.3 Préby i odbiory.

Przewody instalacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow
do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatow. Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ poprzez wolny przeptyw wody.
Sposadb przeprowadzenia i petny zakres wymagan zwigzanych z probg szczelnosci — wg normy PN-92/B-10735.

Po przeprowadzeniu prob nalezy:

-wykona¢ zasypke do poziomu 30 cm nad wierzch rury, zasypke zagescic,
-wykona¢ zasypke w gornej czesci wykopu gruntem rodzimym zageszczanym,
-odtworzy¢ nawierzchnie.

Odbiorom technicznym podlegaja w szczegdlno$ci:

- wykopy w zakresie sztywnosci gruntu w obrebie osypki,



- dno wykopu: pod wzgledem nienaruszalno$ci gruntu rodzimego, ewentualnego wzmocnienia podioza, warstwy
wyréwnawczej oraz rzednych dna,

- obsypka pod wzgledem materiatu oraz stopnia zageszczenia,

- rurociggi oraz studzienki pod wzgledem poprawnosci montazu,

- zasypka wykopu pod wzgledem materiatu oraz stopnia zageszczenia.

5.4 Obmiar robét.
Jednostkag obmiarowa jest metr biezacy [mb], metr kwadratowy [m?], metr szeScienny [m3] i tona [T].

6. PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena wykonanej i odebranej zewnetrznej instalacji wod.-kan. obejmuije:

- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza pod studzienki
- wykonanie wigczen do istniejacej instalacji kanalizacyjnej,
- wykonanie wigczen do istniejacej instalacji wodociggowe,
- utozenie przewoddw kanalizacyjnych i studni,
- utozenie przewoddw wodociggowych,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie terenu robét,

7. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy

PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania”
PN-B-10725 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
PN-91/B-10728 ,Studzienki wodociggowe”
PN-81/B-10715 Wodociagi - Szczelno$¢ przewoddw - Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10725:1997 Wodociggi - Przewody zewngtrzne - Wymagania i badania
PN-EN 1401-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i
kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacije rur, ksztattek i systemu
PN-EN-124-Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig,
PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodno$ci
PN-92/B-10735 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze

Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994

- Instrukcja projektowania i odbioru instalacji wodociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu
producenta rur,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Instrukcja montazowa (uktadania w gruncie rurociggéw z PVC-U producenta rur.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych” (Dz.U. nr 118 poz. 1263).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
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ST-1S-02.02.00 INSTALACJA WODY, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACJI, KANALIZACJI SANITARNEJ
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania wewnetrznych instalacji:
- zimnej wody,
- cieptej wody uzytkowej z cyrkulacija,
- kanalizacji sanitarnej,
dla przebudowywanego budynku w Kroscienku, dz. nr 324/5.

1.2 Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji techniczne;.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robat objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji wymienionych w pkt 1.1 dla przebudowywanego budynku w Kro$cienku, dz. nr 324/5.
Wewnetrzna instalacja wodociggowa (obejmuje wode zimng, cieptq i cyrkulacyjna).
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- budowa instalacji wody zimnej ,cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej,
- montaz armatury wodociagowe;j,
- regulacja dziatania instalacji wodociagowe;j,
- proby cisnienia,
- budowa instalacji kanalizacji sanitarnej,
- montaz armatury kanalizacyjnej,
- prace dodatkowe wg kosztorysu,
Szczegotowy zakres prac zawierajg przedmiary robot.

1.4 Wymagania ogélne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
specyfikacjg techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i akceptacjg Inwestora.

1.5 Informacja o terenie robét budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji inwestycji az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

1.6 Nazwy i kody robdt wg CPV.
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1.7 Okres$lenia podstawowe i definicje.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne sg z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t i odpowiednimi przepisami, aprobatami i atestami.

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przyboréw sanitarnych, urzadzen i
elementow instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odno$nych norm przedmiotowych, posiadac aprobaty techniczne lub
mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty stykajace sie bezposrednio z wodg
powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji: wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji.
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- Rury wielowarstwowe stabilizowane warstwa aluminium, typu PP Stabi Al PN20, dla instalacji wody zimnej, cieptej i
cyrkulaciji taczone polifuzyjnym zgrzewaniem mufowym, wymiary zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1SO 3126:2006,
maksymalna temperatura pracy 90°C,

- Ksztaltki i ztaczki z polipropylenu PP Stabi Al PN20 do instalacji wodnych wg normy PN-EN ISO 15874-3:2013-06E,
maksymalna temperatura pracy 90°C,

- Rury stalowe ocynkowane dedykowane do instalacji wodociggowych (w obrebie kottowni).,

- Pojemnosciowe podgrzewacze cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 2x7501, stojace, zabezpieczona przed korozja, komora
zasobnika ze stali nierdzewnej z emaliowang powloka, wyposazone w wezownice grzewcza, zaizolowane cieplnie.

- Zawory kulowe odcinajace gwintowane i kotnierzowe ze stalowg raczka, cisnienie nominalne 16bar, maksymalna
temperatura pracy: 100°C

- Zawory odcinajace ze spustem,

- Zawory ze ztaczka do weza,

- Zawory rownowazace podpionowe - na cyrkulacji c.w.u.,

- Wezyki elastyczne w oplocie stalowym,

- Izolacja z pianki polietylenowe;,

- Elementy taczace: obejmy, podwieszenia, kotwy mocujace,

- Wodomierze mieszkaniowe JS1,6,

- Pompa cyrkulacji c.w.u.,

- Podtynkowe szafki wodomierzowe.

Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

- Piasek na podsypke i obsypke,

- Rury do kanalizacji wewnetrznej nadposadzkowej z PVC: 110; 75; 50 mm, taczone na uszczelki gumowe,

- Rury do kanalizacji wewnetrznej podposadzkowej z PVC-U klasy SN8 160, 110, taczone na uszczelki gumowe,
- Rury do kanalizacji wewnetrznej (piony kanalizacyjne) z PVC-HT (niskoszumowe); 110, 75 mm, taczone na uszczelki
gumowe,

- Ksztattki dla wiw rur,

- Rury wywiewne PVC f100/160, PVC f75/110,

- Czyszczaki kanalizacyjne z PCV 75, 110,

- Korki kanalizacyjne PVC 110; 160,

- Tuleje ochronne z uszczelkami dla przej$¢ przez Sciany budynku,

- Wpusty podtogowe z rusztem ze stali nierdzewnej DN 100,

Istnieje mozliwo$¢ zastosowania wariantowych rozwigzan materiatowych. Dopuszcza sie zmiany na zasadzie
réwnowaznosci technicznej, jakoSciowej i kosztowej po uzgodnieniu z Projektantem oraz Inwestorem.

3. SPRZET
Uzywany sprzet powinien by¢ dostosowany do wymogéw technologii wykonywania okre$lonych prac i stosowanych
materiatéw i sprawny technicznie. Wyszczegdlnienie podstawowego sprzetu zawarte jest w opracowaniu kosztorysowym.

4. TRANSPORT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidlowa organizacje transportu na Placu budowy oraz poza Placem Budowy.
Warunki transportu odbywac sie powinny $cile wg wytycznych producentéw okreslonych materiatéw, armatury i urzadzen.
Wielko$¢ $rodka transportowego nalezy uzgodni¢ z producentem lub dystrybutorem. Rury przewodowe w czasie transportu
rury powinny spoczywaé mozliwie na catej swej dtugosci i by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Rury nie powinny
stykaC si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych nie
dopuszcza sie stosowania lin stalowych. Rury nie mogg by¢ zrzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg byé
przenoszone. Armatura i urzadzenia powinny byé¢ transportowane krytymi $rodkami transportu zgodnie z wytycznymi
producentéw i obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura powinna by¢ zabezpieczana przed uszkodzeniem
mechanicznym podczas transportu. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w zamkniete skrzynie lub pojemniki.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja

Woda doprowadzana jest do budynku 2 istniejacymi przytaczami wD32, do pomieszczenia Hydroforowni (1.58) z
istniejacych studni gtebinowych. W pomieszczeniu Hydroforowni przewidziano rozdziat wody na instalacje wody uzytkowej
oraz instalacje zasilania zewnetrznego zbiornika ppoz. o pojemno$ci 100 m3. W celu uzyskania wymaganego cisnienia na
wylocie z punktéw czerpalnych przewidziano montaz zestawu hydroforowego np. Hydro Multi-E 3 CME5-4 firmy Grundfos.
Na odejsciu instalacji zasilania zewnetrznego zbiornika ppoz. przewidzie¢ zawér antyskazeniowy typu EA oraz zawory
odcinajace. W Hydroforowni nalezy przewidzie¢ rezerwe miejsca pod wodomierz gtowny.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w dwoch podgrzewaczach o pojemnosci 7501 np. Vitocell 100-V
firmy Viessmann. Na instalacji zimnej wody przed podgrzewaczem przewidziano montaz uktadu zabezpieczajacego przed
nadmiernym wzrostem ci$nienia w instalacji sktadajacego sie z zaworu bezpieczenstwa np. SYR2115 1" i przeponowego
naczynia wzbiorczego np. Refix DT100. Podgrzewacz zasilany bedzie z projektowanej kottowni olejowe;.

Zaprojektowano instalacje cyrkulacyjng zapewniajacq utrzymanie temperatury cieptej wody uzytkowej na zadanym
poziomie 55-60°C. Obieg wody w przewodach cyrkulacyjnych wymuszany przez poprzez pompe cyrkulacyjng np. Star-Z
20/4 firmy Wilo. W celu zapewnienia wiasciwej dezynfekcji termicznej, nalezy w sposob okresowy przegrzewa¢ wode w
podgrzewaczu pojemno$ciowym  do temperatury =+70°C oraz wykonywa¢ okresowy przegrzew instalacji c.w.u. i
cyrkulacyjnej.

5.1.1.  Montaz rurociagow.

Magistraine przewody instalacji wodociggowej prowadzic w przestrzeni nad sufitem podwieszanym na
systemowych obejmach. Przed kazdym mieszkaniem na instalacji wody zimnej i c.w.u. nalezy przewidzie¢ wodomierze np.
JS1,6 SMART firmy Apator oraz zawory odcinajace zlokalizowane w szafce podtynkowej zamykanej na kluczyk. Instalacje
wodociggowa w mieszkaniach prowadzi¢ w posadzce, podejscia do punktéw czerpalnych wykona¢ w bruzdach $ciennych
lub w $ciankach instalacyjnych. Przewody instalacji wodociagowej nalezy uktada¢ ze spadkami tak, aby zapewnié mozliwo$¢
odwodnienia instalacji. Konieczne skrzyzowania instalacji rozwigzywa¢ uktadajac rury wody zimnej pod przewodami wody
cieptej. Podtaczenie urzadzen ma pozwala¢ na fatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne, aby z jednej strony
dylatacje nie wywotywaly peknie¢ ceramiki, z drugiej aby mozliwa byta wymiana urzadzenia.

Rurociggi montowa¢ do konstrukcji budynku z wykorzystaniem systemowych rozwigzan. Przy przej$ciach przez
przegrody stosowac rury ochronne, a przejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w klasie
odpowiadajacej odpornosci ogniowej danej przegrody. Trasowanie instalacji zgodnie z graficzng czescig opracowania.

Nalezy stosowaé kompensacje zgodnie z wytycznymi producenta rur.

51.2.  lzolacja przewodow.
Instalacje c.w.u. i cyrkulacji zaizolowa¢ izolacjg z pianki polietylenowej grubosci jak w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplne;

(materiat 0,035 W/(m2K))
1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2, Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $Srednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy,

1 A i
skrzyzowania przewoddw /2 wymagafi z pozycji 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w
6. komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi %2 wymagan z pozycji 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7. Przewody wg pozycji 6 utozone w podtodze 6mm

Przewody zimnej wody zaizolowac izolacjg o grubosci: 6 mm do DN32, 9mm dla rur od DN40 do DN63, 13mm
dla rur o $rednicy >DN63. Po zakoriczeniu montazu rury czytelnie opisac.
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5.1.3.  Préby i odbiory.

Wszystkie instalacje muszg by¢ poddane probie szczelno$ci przed zaizolowaniem. Ci$nienie proby wynosi
1,5xci$nienie robocze. Prébe szczelnosci wykonywa¢ w dwéch etapach. Prébe wstepng przeprowadzi¢ na ciSnienie 1,5x
ci$nienie robocze. Ustawi¢ ci$nienie prébne i po 10 minutach odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 minutach czynno$¢
powtarzamy. Préba trwa 30 minut. W czasie nastepnych 30 minut po zakoficzeniu préby wstepnej cisnienie nie moze
spas¢ wiecej niz 0 ok. 0,6 bara. W instalacji nie mogg wystepowa¢ zadne przecieki. Prébe wstepng przeprowadzi¢
dwukrotnie w odstepie 10 minut. W probie gtdwnej wykonywanej przy cisnieniu roboczym natychmiast po zakorczeniu
préby wstepnej notuje sie spadek cisnienia w ciggu dwdch godzin w odstepach jednogodzinnych. Przy ostatnim odczycie
spadek ci$nienia nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0 0,2 bara bez wystapienia przeciekow w instalacji. Probe szczelnosci
dla instalacji cieptej wody i cyrkulacji powtérzyé w warunkach pracy instalacji. Probe nalezy wykonywaé przy uzyciu
manometru o podziatce 0,1 bara podtgczonego w najnizszym miejscu sprawdzanej instalacji. Po zakonczeniu préby z
wynikiem pozytywnym instalacje zdezynfekowac roztworem podchlorynu sodu i wypetni¢ protokét odbioru instalacii.

5.2 Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Wewnetrzng_ instalacje kanalizacji sanitarnej w mieszkaniach zaprojektowano z rur PVC tgczonych za pomoca
ksztaltek kielichowych. Instalacje prowadzong podposadzkowo wykona¢ z rur PVC-U SN8. Piony kanalizacyjne wykona¢ z
rur niskoszumowych np. PVC-HT lub PP-HT. Piony instalacji kanalizacji sanitarnej przewidziano jako wykonane w systemie
kanalizacji niskoszumowej. W celu zapewnienia wentylacji kanalizacji, piony wentylowane sg za pomocg rur wywiewnych
wyprowadzonych ponad dach 0,5 m, zakoficzonych wywiewkg kanalizacyjna. Na kazdym pionie nad posadzka na parterze
przewidzie¢ rewizje. W pomieszczeniu hydroforu i w kottowni olejowej przewidziano wpusty podiogowe. Zaprojektowano
wpusty podiogowe z rusztem ze stali nierdzewnej. Wpusty zabezpieczy¢ przed wydostawaniem sie zapachéw poprzez
zasyfonowanie za pomocg suchego syfonu.

5.21 Montaz rurociagow.

Rury uktada¢ zgodnie z projektem, i instrukcjg producenta rur. Instalacje podposadzkowg uktada¢ stosujac
odpowiednig podsypke o gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysoko$ci ok.30 cm ponad rure. Rury faczy¢ na uszczelki
gumowe zgodnie z wytycznymi producenta. Piony prowadzi¢ w obudowie z ptyt GK do przewoddw odptywowych PVC-U pod
posadzka. Na pionach zamontowaé czyszczaki w celu umozliwienia okresowej rewizji instalacji kanalizacyjnej. Instalacje
kanalizacji podposadzkowej w kottowni wykona¢ z rur zeliwnych bezkielichowych. Piony prowadzone nad posadzkg za
miejscem wiaczenia ostatniego podejscia wykonac z rur PVC.

5.2.2 Préby i odbiory.

Pionowe przewody poddaé probie szczelnoSci przez zalanie ich woda na catej wysokosci. PodejScia i przewody
spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody
poziome kanalizacji sprawdzi¢ na szczelno$¢ po napetnieniu ich wodg powyzej kolana faczacego pion z poziomem.

6 KONTROLA JAKOSCI

Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji.

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wodociaggowej z Dokumentacjg Techniczng,

- Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

- Sprawdzenie szczelnosci,

- Sprawdzenie izolacji.

Rurociggi przed oddaniem do uzytku nalezy przeptukaé czystg wodg z duzq predkoscig przeptywu tak dtugo az wyptywajaca
woda bedzie zupetie czysta. Po przeptukaniu sieci nalezy dokona¢ jej dezynfekcji. Do dezynfekcji zastosowaé roztwér
chlorku wapnia w ilo$ci 100mg/l lub roztwér podchlorynu sodu w dawce 0.50 mg/l. Dezynfekowany odcinek instalacji nalezy
uzupetnia¢ roztworem tak dtugo az na kohcu przewodu zacznie wyptywa¢ woda o wyraznym zapachu chloru. Po
zachlorowaniu sie¢ nalzy zamkna¢ na 24 godz. a nastepnie ponownie przeptukaé. Po powtérnym ptukaniu nalezy dokonaé
badania wody pod wzgledem fizyko-chemicznym. Jezeli woda odpowiada wymogom wody do celéw spozywczych i
gospodarczych rurocigg mozna przekaza¢ do eksploatacji.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
- Systemowe elementy mocujace,
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-Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji kanalizacyjnej (kan. sanitarna i deszczowa) z Dokumentacjg Techniczna,
- Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

- Sprawdzenie izolacji.

- Sprawdzenie szczelnosci.

7 OBMIAR ROBOT.
Warunki przedmiaru i obmiaru robét znajdujq sie w poszczegoinych katalogach kosztorysowych lub podobnych
wydawnictwach.

8 ODBIOR ROBOT.

Odbior robdt moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku  przeprowadzonych  prob
i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjq Techniczng (projektem wykonawczym), a takze
obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.1 Odbior czesciowy.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy
odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Techniczna powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
- Dziennik Budowy,
- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,
- Protokoty odbioréw.

8.2 Odbior techniczny koncowy.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- Protokoty przeprowadzonych badar szczelnosci wszystkich instalacji wodociggowych,

- Protokoty przeprowadzonych badar szczelnosci wszystkich instalacji kanalizacyjnej,

- Swiadectwa jakoéci wydane przez dostawcow materiatéw wiacznie z wymaganiami oznaczenia wyrobow znakiem CE,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Techniczng oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i

odstepstw od Dokumentacji Technicznej,

- Protokoty z odbioroéw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- Aktualno$¢ Dokumentaciji Technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacii,

- Protokoty badan wody,

- Dokumentacje powykonawcza przebiegu instalagji.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena wykonania instalacji obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw,
- montaz rur instalacji wodociggowych,
- montaz rur instalacji kanalizacyjnych,
- wykonanie mocowania rur,
- montaz armatury,
- montaz urzadzen,
- wykonanie przej$¢ ogniowych przez stropy i Sciany,
- badania szczelnosci instalacii,
- wykonanie izolacji rur.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
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PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.

PN-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania i
instalacyjne

PN-B-10720:1999 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PVC,

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC,

PN-EN 1401-1 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

PN-EN12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku, Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania,
PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku,

Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i Obliczenia,

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku, Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania,
uzytkowania i eksploatacji.

PN-EN 877:2004 Rury i ksztattki z zeliwa, zlacza i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzania wéd z budynkow --
Wymagania, metody badar i zapewnienie jakosci

Inne dokumenty
- Montaz instalacji wodociggowej winien by¢ wykonany zgodnie z zasadami zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Zeszyt Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL — 2003 rok, zalecanymi do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
-Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

ST-1S-02.03.00 INSTALACJA C.0.
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania odbioru robot w
zakresie wykonania wewnetrznych instalacji:
- centralnego ogrzewania grzejnikowego,
- kottowni,
dla przebudowywanego budynku w Kroscienku, dz. nr 324/5.

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikaciji technicznej.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego oraz kottowni dla przebudowywanego budynku w Kroécienku, dz. nr 324/5.

1.4. Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
specyfikacjg techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i akceptacjg Inwestora.

1.5. Informacje o terenie robét budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji inwestycji az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.6. Nazwy i kody robét wg CPV.
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1.7. Okreslenia podstawowe i definicje.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne sg z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t i odpowiednimi przepisami, aprobatami i atestami.

2. MATERIALY.

Do realizacji wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i kottowni moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze zwlaszcza
posiadac $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa. Ponadto powinny byé:

- nowe i nieuzywane,

- biezaco produkowane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w Specyfikacji i Projekcie Technicznym oraz innych
obowigzujgcych norm i przepiséw.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i kottowni.
- Rury stalowe instalacyjne, ze szwem, czarne, tgczone przez spawanie
- Rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT fgczone zaciskowo
- Rury wielowarstwowe stabilizowane warstwa aluminium, typu PP Stabi
- Rury miedziane taczone lutem twardym
- Laczniki z Zeliwa ciggliwego,

- Elektrody spawalnicze,

- Uszczelnienia tasma teflonowa,

- Zawory odpowietrzajace,

- Zawory termostatyczne,

- Glowice termostatyczne,

- Grzejniki ptytowe stalowe,

- Kaskada 2 kottéw olejowych o mocy 129 kW kazdy,

- Przeponowe naczynie wzbiorcze,

- Zawory bezpieczenstwa,

- Zawory tréjdrogowe,

-Zawory rownowazace,

- Zawory kulowe gwintowane z potaczeniami roztacznymi, PNG, Tmax = 100 °C,
- Zawory kulowe kotnierzowe, PN6, Tmax = 100 °C,

- Zawory zwrotne gwintowane, PNG, Tmax = 100 °C,

- Zawory zwrotne kotnierzowe, PN6, Tmax = 100 °C,

- Filtry siatkowe gwintowane, PN6, Tmax = 100 °C,

- Filtry siatkowe kotnierzowe, PN6, Tmax = 100 °C,

- 2 zasobniki cieptej wody uzytkowej 0 poj. 750L kazdy,
- Zawory odcinajace i regulacyjne ze spustem,
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- Zestawy montazowe pod grzejniki,

- Pompy obiegowe i fadujace,

- Izolacja z pianki poliuretanowej wg Dokumentaciji Technicznej,
- Systemowe podwieszanie rurociggow,
-Stacja uzdatniania wody,

- Przewody spalinowe kwasoodporne,

- Fitroodmulnik,

- Manometry,

- Termometry,

- Neutralizator kondensatu,

- Rozdzielacze hydrauliczne,

- Zbiorniki oleju opatowego.

Istnieje mozliwo$C zastosowania wariantowych rozwigzan materiatowych. Dopuszcza si¢ zmiany na zasadzie
réwnowaznosci technicznej, jakosciowej i kosztowej po uzgodnieniu z Projektantem oraz akceptacji Inwestora.

3. SPRZET.

Uzywany sprzet powinien by¢ dostosowany do wymogéw technologii wykonywania okre$lonych prac i stosowanych
materiatéw i sprawny technicznie. Wyszczegdlnienie podstawowego sprzetu zawarte jest w opracowaniu kosztorysowym.

4, TRANSPORT.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowa organizacje transportu na Placu budowy oraz poza Placem Budowy.
Warunki transportu odbywac sie powinny $cisle wg wytycznych producentéw okreslonych materiatéw, armatury i urzadzen.
Wielko$¢ $rodka transportowego nalezy uzgodni¢ z producentem lub dystrybutorem. Rury przewodowe w czasie transportu
rury powinny spoczywaé mozliwie na catej swej dtugosci i by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Rury nie powinny
stykaC sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych nie
dopuszcza sie stosowania lin stalowych. Rury nie moga by¢ zrzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg byé
przenoszone. Armatura i urzadzenia powinny by¢ transportowane krytymi $rodkami transportu zgodnie z wytycznymi
producentéw i obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura powinna by¢ zabezpieczana przed uszkodzeniem
mechanicznym podczas transportu. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w zamkniete skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Zrodio ciepta - kottownia olejowa.

Przewidziano budowe kottowni olejowej w skiad ktérej wchodzi¢ bedzie kaskada dwoch niskotemperaturowych
kottow grzewczych z kondensacyjnym olejowym wymiennikiem ciepta o nominalnej mocy 2x129kW. Kotty nalezy wyposazyé
w automatyke firmowg dostarczong przez producenta. Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed przegrzaniem i nadmiernym
wzrostem objetoSci czynnika za pomocg zaworéw bezpieczefistwa oraz przeponowych naczyh wzbiorczych. Dodatkowo
kotty nalezy zabezpieczy¢ przed zanikiem wody w instalacji. Maksymalne parametry czynnika grzewczego z kottow: 70/50°C.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w 2 podgrzewaczach pojemnosciowych o pojemnosci 750 | kazdy, np.
Vitocell 100-V. Przyjeto prace w systemie pierwszenstwa cieptej wody nad obiegami c.o.

Zaprojektowano 4 obiegi grzewcze:

- obieg z podmieszaniem obstugujacy instalacje grzejnikowg w przebudowywanej czesci budynku o mocy 112 kW
- obieg rezerwowy na potrzeby sali gimnastycznej 0 mocy ok. 45 kW

- obieg rezerwowy na potrzeby czesci socjalnej budynku o mocy ok. 15 kW

- obieg bezposredni zasilajacy podgrzewacze c.w.u.

Obieg instalacji grzejnikowej c.o.:

Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 70/50°C. Zaprojektowano instalacje c.o. regulowang pogodowo,
w zaleznoSci od temperatury zewnetrznej. Zmiana temperatury zasilania nastepowa bedzie poprzez podmieszanie
strumienia wody powrotnej, ktére realizowane bedzie za pomocg zaworu tréjdrogowego. Zaprojektowano centralne
ogrzewanie w systemie rozdzielaczowym. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe wodne wyposazone
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w zawory termostatyczne. PodejScia do grzejnikow zaprojektowano jako dolne. Grzejniki wyposazy¢ nalezy w gtowice
termostatyczne. W miejscach ogdlnodostepnych zawory termostatyczne nalezy wyposazy¢ w elementy zabezpieczajace
przed kradziezq i przestawieniem.

Odlegto$¢ grzejnika od podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Jezeli nie ma mozliwosci zachowania
tych odlegtodci dopuszcza sie montaz grzejnika 70-110mm od podiogi. Jezeli odlegto$C ta jest mniejsza nalezy
bezwzglednie zastosowa¢ grzejniki o mniejszej wysokosci lub zwigkszy¢ moc grzejnika o 10 %. Grzejnik nalezy
montowaC w opakowaniu fabrycznym. Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po podtaczeniu z grzejnikiem
i skreceniu ztaczek nie spowodowaly zadnego naprezenia. Lokalizacja grzejnikéw zgodnie z graficzng czescig
opracowania.

Obieg zasilajacy zasobnika c.w.u.
Czynnikiem grzewczym instalacji zasilania zasobnika w c.w.u. jest woda o parametrach 70/50°C. Instalacja ta
bedzie doprowadzata ciepto do 2 zasobnikow c.w.u. o pojemnoéci 7501 kazdy.

5.1.1 Armatura i ksztattki.

Przewody rozdzielcze instalacji c.0. od kotlowni do rozdzielaczy zaprojektowano rur PP Stabi taczonych przez
zgrzewanie np. w systemie KAN-therm. Podejécia do  grzejnikow zaprojektowano z rur z zastosowaniem rur
wielowarstwowych np. PERT/AL/PERT fgczonych zaciskowo.

Instalacje zasilana zasobnikéw c.w.u. oraz pozostatg czes¢ instalacji ogrzewczych w kottowni zaprojektowano z rur
stalowych taczonych przez spawanie. W najwyzszych punktach instalacji przewidziano zawory odpowietrzajace, a w
najnizszych zawory spustowe. Jako armature zamykajacq zastosowano zawory odcinajace gwintowane na prace do 0,6
MPa i temp. do 120°C. W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ zawory odpowietrzajace, a w najnizszych spustowe.
Ponadto w sktad instalacji ogrzewczych wchodzi armatura kontrolno — pomiarowa, pompy obiegowe, zawory regulacyijne,
zawory rownowazace.

Instalacje w kottowni wykonaé z rur stalowych taczonych przez spawanie. Jako zabezpieczenie instalacji przed
nadmiernym wzrostem ciénienia zastosowa¢ zawory bezpieczenstwa i przeponowe naczynia wzbiorcze.

Instalacje czerpania oleju opatowego wykonac z rur miedzianych taczonych lutem twardym lub za pomocg ztgczy
zaciskowych w systemie jednoprzewodowym z filtrem oleju. Podtaczenie instalacji bezposrednio do palnika za pomocg
elastycznych przewodéw. Instalacje napetniania i odpowietrzania zbiornikow wykonaé z rur stalowych taczonych przez
spawanie. Instalacje olejowa wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta palnikdw.

Instalacje olejowa nalezy uziemi¢, a elementy wykonane z tworzywa sztucznego nalezy chroni¢ przed
elektryczno$cig statyczng, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5.1.2 Izolacja przewodéw i zabezpieczenie antykorozyjne.

Rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez 2 krotne malowanie farbami. Przed pomalowaniem
nalezy rurociagi oczysci¢ do 3 stopnia czystosci i wykona¢ proby cisnieniowe. Izolacjg przewoddw czynnika grzewczego
nalezy wykona¢ z pianki polietylenowej badz poliuretanowej zgodnie z ponizsza tabela.

Minimalna grubo$¢ izolaciji ciepine;

p. Rodzaj przewodu (materiat 0,035 W/(m2K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy,

5. . . .
skrzyzowania przewodow

Y2 wymagan z pozycji 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 utozone w
6. komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 2 wymagan z pozycji 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7. Przewody wg pozycji 6 utozone w podtodze 6mm

Ksztaltki i urzadzenia nalezy zaizolowa¢ ksztattkami izolacyjnymi. Izolacje nalezy wykona¢ w sposdb nie
utrudniajacy pozniejszej eksploataciji kottowni.
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5.1.3 Proby ci$nieniowe.

Po wykonaniu - instalacje nalezy poddac probie szczelnosci napetniajac ja wodg zimng, a nastepnie podwyzszy¢
ci$nienie do:

P = prob + 2 atm lecz nie mniej niz 4,0 atm (0,4 MPa) w czasie 20 minut.

Po pozytywnym wyniku préby wykona¢ spust wody przez kurek, oczysci¢ filtr z ewentualnych zabrudzer, ponownie
instalacje napeti¢ woda lecz uzdatniong i dokonaé proby na goraco.

Proby szczelnoSci na zimno przeprowadzi¢ przy odtgczonych naczyniach wzbiorczych i zdemontowanych
zaworach bezpieczenstwa.

Warunki przeprowadzenia préb — zgodnie z wymaganiami COBRTI INSTAL.

5.1.4 Mocowanie rurociagow.

Przewody powinny spoczywac na podporach statych i ruchomych usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatéw, z ktdrego sgq wykonane. Podwieszenie (mocowanie) rurociggdw z wykorzystaniem
systemowych rozwigzan.

Przewody magistralne instalacii c.o0. prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

Przed kazdym mieszkaniem nalezy przewidzie¢ rozdzielacz z przeptywomierzami montowany w szafce
podtynkowej zamykanej na kluczyk. W celu pomiaru ilosci zuzytego ciepta przed kazdym rozdzielaczem nalezy
zamontowacé cieptomierz

Podejscia od rozdzielaczy do grzejnikéw prowadzi¢ w posadzce.

Instalacje zasilania zasobnikdw c.w.u. czynnikiem grzewczym prowadzi¢ po wierzchu $cian w kotfowni.

Instalacje montowa¢ do przegréd budynku z wykorzystaniem systemowych zawiesi np. firmy Walraven.

Nalezy przewidzie¢ kompensacje wydtuzen termicznych zgodnie z wytycznymi producenta przewodéw. Nalezy
wykona¢ przebicia instalacyjne. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé w klasie
odpowiadajacej odpornosci ogniowej danej przegrody.

6. KONTROLA JAKOSCI

Instalacja centralnego ogrzewania, kottownia.

- Sprawdzenie szczelnoci instalacji,

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji centralnego ogrzewania i kottowni gazowych z Dokumentacjg,
Techniczna,

- Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

- Sprawdzenie izolacji.

7. OBMIAR ROBOT
Warunki przedmiaru i obmiaru robét znajdujg sie w poszczegdlnych katalogach kosztorysowych lub podobnych
wydawnictwach.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu robot oraz
ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego. Odbiér czeSciowy polega na sprawdzeniu
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wiasciwych materiatdw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy. Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Techniczna powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbhudowanych materiatow,

- Protokoty odbiorow.

8.1 Odbior czesciowy

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy
odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Techniczna powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
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- Dziennik Budowy,
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
- Protokoty odbiorow.

8.2 Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumenty jak przy odbiorze czgSciowym,

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- Protokoty przeprowadzonych badar szczelno$ci wszystkich instalacji

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw wiacznie z wymaganiami oznaczenia wyrobow znakiem CE,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Techniczng oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i

odstepstw od Dokumentacji Technicznej,

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- Aktualno$¢ Dokumentacji Technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- Dokumentacje powykonawcza przebiegu instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania instalacji obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- montaz rur instalacji,
- wykonanie mocowania rur,
- montaz armatury,
- montaz urzadzen,
- wykonanie przej$¢ ogniowych przez stropy i Sciany,
- badania szczelnosci instalacii,
- wykonanie izolacji rur.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-90/B-01430 — Terminologia. Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania,
PN-91/B-02420 — Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania
PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie kofncdw rur i ksztattek do spawania.
PN-EN 13480-1:2005 Rurociggi przemystowe metalowe. Czes¢ I: Postanowienia ogdine.
PN-M_69012:1997 Spawanie potaczen kroccow i potaczen odgatezien. Ksztalty ztaczy spawanych.
PN-EN 9701999/Ap1:2003 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.
PN-EN  729-3:1997  Spawalnictwo.  Spawanie  metali.  Standardowe  wymagania  dotyczace  jakosci
w spawalnictwie.
PN-EN ISO 1804-1:2002 Przygotowanie podiozy przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody przygotowania
powierzchni. Cze$¢ I: Zasady ogdine.
PN-EN [SI 8504-3:2004 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody
przygotowania powierzchni. Czesc M Czyszczenie narzedziem recznym
i napedem mechanicznym.
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich. Czes¢ | ogoine wprowadzenie.
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich. Cze$¢ V ochronne systemy malarskie.
PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych.
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PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody. PN-EN 12236:2003.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania. PN-91/M-75009Armatura
instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
PN-EN 215-1: 2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czg$¢ 1: Wymagania i badania.

Inne dokumenty
- Montaz instalacji centralnego ogrzewania winien by¢ wykonany zgodnie z zasadami zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” Zeszyt Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL — 2003 rok, zalecanymi do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.
- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. Poz. 401)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

ST-1S-02.04.00 INSTALACJA WENTYLACJI
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania wewnetrznych instalacii:
- wentylacyjnych
dla przebudowywanego budynku w Kroscienku, dz. nr 324/5.

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikaciji technicznej.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji wentylacji dla przebudowywanego budynku w Kroscienku, dz. nr 324/5.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- dostaw i montaz kanatéw i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej,
- montaz instalacji wentylacji grawitacyjnej,
- prace dodatkowe wg kosztorysu.
Szczegotowy zakres prac zawierajg zataczone przedmiary robét.

1.4. Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, ich zgodnos$¢ z D.T., Specyfikacjg Techniczna,
warunkami technicznymi wiascicieli uzbrojenia, poleceniami Inspektora Nadzoru i akceptacja Inwestora.

1.5. Informacje o terenie robot budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji inwestycji az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

1.6. Nazwy i kody robét wg CPV.
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.7. Okreslenia podstawowe i definicje.
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne sq z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t i odpowiednimi przepisami, aprobatami i atestami.
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2. MATERIALY.

Do realizacji wewnetrznej instalacji wentylacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze zwlaszcza posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeristwa. Ponadto powinny by¢:

- nowe i nieuzywane,

- biezaco produkowane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w Specyfikacji i Projekcie Technicznym oraz innych
obowigzujgcych norm i przepiséw.

Materialy stosowane przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji i wentylacji grawitacyjnej
- zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne

- kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l wg PN-EN 1505

- kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO wg PN-EN 1506

- wywietrzaki dachowe grawitacyjne

- kratki transferowe

- nawietrzaki okienne

3. SPRZET.

Uzywany sprzet powinien by¢ dostosowany do wymogéw technologii wykonywania okreslonych prac i stosowanych
materiatéw i sprawny technicznie. Wyszczegdlnienie podstawowego sprzetu zawarte jest w opracowaniu kosztorysowym.

4, TRANSPORT.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidtowa organizacje transportu na placu budowy oraz poza Placem Budowy.
Warunki transportu odbywac sie powinny $cisle wg wytycznych producentéw okreslonych materiatow, armatury i urzadzen.
Wielko$¢ $rodka transportowego nalezy uzgodni¢ z producentem lub dystrybutorem. Rury przewodowe w czasie transportu
rury powinny spoczywaé mozliwie na catej swej dtugosci i by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Rury nie powinny
stykaC sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych nie
dopuszcza sie stosowania lin stalowych. Rury nie mogg by¢ zrzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg by¢
przenoszone. Armatura i urzadzenia powinny by¢ transportowane krytymi $rodkami transportu zgodnie z wytycznymi
producentéw i obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura powinna by¢é zabezpieczana przed uszkodzeniem
mechanicznym podczas transportu. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w zamkniete skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT.

MontaZz urzadzeh wykona¢ w sposob pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcii
(stosowaé wktadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajacy przemieszczenie sie urzadzen (przyspawaé ograniczniki lub
przykreci¢ urzadzenia do konstrukcji). Przewidzie¢ dodatkowe konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementéw
mocujacych, dostosowujacych konstrukcje do rozstawu podpér urzadzen. Wszystkie kanaly wentylacyjne wykonaé z
ocynkowanej blachy stalowej i przewoddw elastycznych. Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A
(PN-EN 1507:2007, PN-EN 12237:2005, PN-EN 12220:2001, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych
(przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie). Grubosci blach na kanaty przyjmowaé
tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen
ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia majg by¢é zapewnione poprzez
przettoczenia na Sciankach i profile wzmacniajace wspawane z boku. Przewody i ksztattki musza mie¢ powierzchnie gtadka,
bez wgniecet i uszkodzerh powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ S$rodkami
antykorozyjnymi.

Wszystkie kanaty podwiesza¢ w sposob trwaly i pewny. Zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych
wykonaé¢ z materiatdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Instalacja wentylacji
- Sprawdzenie szczelno$ci instalacji,
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- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Dokumentacjg Techniczng,
- Sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

7. OBMIAR ROBOT.
Warunki przedmiaru i obmiaru rob6t znajdujg sie w poszczegdlnych katalogach kosztorysowych lub podobnych
wydawnictwach.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robot oraz
ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego. Odbiér cze$ciowy polega na sprawdzeniu
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowo$ci montazu, szczelnosci oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy. Przy odbiorze cze$ciowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Techniczna powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- Protokoty odbiorow.

8.1 Odbior czesciowy.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy
odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Techniczna powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
- Dziennik Budowy,
- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,
- Protokoty odbioréw.

8.2 Odbidr techniczny koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- Protokoty przeprowadzonych badan szczelno$ci instalacji wentylacii,

- Swiadectwa jakoéci wydane przez dostawcow materiatéw wiacznie z wymaganiami oznaczenia wyrobow znakiem CE,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Techniczng oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i

odstepstw od Dokumentacji Technicznej,

- Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- Aktualno$¢ Dokumentaciji Technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalacii,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena wykonania instalacji obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw,
- montaz kanatow wentylacyjnych,
- wykonanie mocowania kanatow,
- wykonanie przej$¢ ogniowych przez stropy i Sciany.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy
PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw, symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.
PN-EN12236:2003 Wentylacja budynkéw. Podwieszanie i podpory przewodéw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymato$ciowe.
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PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw. SieC przewoddw, wytrzymato$¢ i szczelno$C przewoddw z blach o przekroju
kotowym.

PN-EN 12599:2002Ac:2004 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkdw - Sie¢ przewoddw - Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji ogéine;
PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wytrzymatos$¢ i szczelno$¢ przewododw z blachy o przekroju
kotowym

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

Inne dokumenty

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Montaz instalacji centralnego ogrzewania winien by¢ wykonany zgodnie z zasadami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Zeszyt Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL — 2002 rok,
zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Opracowanie
mgr inz. Marcin Wesotowski
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