L,Plac zabaw w Kroscienku"
Projekt budowlany

Zalacznik nr1
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE

Przed wykonaniem prac nalezy przygotowac teren, wykona¢ pomiary sprawdzajgce rzedne terenu z
rzednymi zawartymi na mapie. W pierwszej kolejnosci wykonac rozbiorki i demontaze Nastepnie nalezy wytyczy¢
miejsce planowanych zabawek. Lokalizacje projektowanych elementéw z dowigzaniem do granic dziatki podano
na rysunku. W ramach prac przygotowawczych nalezy wykonac zabezpieczenie tych istniejacych elementow,
ktorych projekt przewiduje pozostawienie. W razie ich uszkodzenia nalezy je odtworzyc.

2. PLAC ZABAW

W ramach opracowania zaprojektowano plac zabaw. Urzagdzenia umieszczono na nawierzchni z trawy
naturalne;.

2.1. WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
2.1.1. ZESTAW ZABAWOWY

Dane urzadzenia:

Strefa bezpieczenstwa 34,26 m2
Dlugos$é 4,08 m
Szeroko$¢ 2,85 m
Wysokos¢ catkowita 2,66 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,90 m
Przedziat wiekowy 1-8 lat

Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-1:2009
Dostepnos¢ czesci zamiennych Tak

Masa najciezszej czesci [kg] 13

Wymiar najwigkszej czesci [cm] 315x8x8

Specyfikacja materiatowa:

Urzadzenie zabawowe dla najmtodszych dzieci, wyposazone w réznorodne elementy edukacyjne, panele
manipulacyjne, ktére poprzez zabawe C¢wiczg zdolno$ci manualne, pobudzajg wyobraznie, stymulujg rozwdj
umiejetnosci motorycznych oraz poznawczych.

» konstrukcja ze stali nierdzewnej;

» daszki, ostonki, panele edukacyjne wykonane z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie
warunkdéw atmosferycznych;

» wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

» podest z polietylenowej ptyty HPL lub wodoodpornej ptyty antyposlizgowej;
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2.1.2. PIASKOWNICA

Dane urzadzenia:

Strefa bezpieczenstwa 21,10 m
Dlugosé 1,80 m
Szeroko$¢ 1,80 m
Wysokos¢ catkowita 0,32 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku 0,32 m
Przedziat wiekowy 1-12 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-1:2009
Dostepnos¢ czesci zamiennych Tak

Masa najciezszej czesci [Kg] 7

Wymiar najwiekszej czesci [cm] 149x35x0,15

Specyfikacja materiatowa:

Pojedyncze urzadzenia stanowigce nieodzowne uzupetnienie gtbwnego wyposazenia placu zabaw.

» konstrukcja stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;
» Scianki i siedziska z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkow atmosferycznych;
» wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

Przestrzen minimalna
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2.1.3. HUSTAWKA WAGOWA

Dane urzadzenia:

Strefa bezpieczenstwa 12,30 m?
Dtugosé 2,70 m
Szerokosc 0,36 m
Wysokos¢ catkowita 0,80 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,99 m
Przedziat wiekowy 3-12 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-1:2009
Dostepnos¢ czesci zamiennych Tak

Masa najciezszej czesci [kg] 33

Wymiar najwiekszej czesci [cm] 270x90x36

Specyfikacja materiatowa:

konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo;

siedziska z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktdre mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych
czesci ciata;

wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

gumowe bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcii;
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2.1.4. BUJAK KONIK

Dane urzadzenia:

Strefa bezpieczenstwa 10,10 m?
Dilugo$¢ 0,80 m
Szerokos¢ 0,21 m
Wysoko$¢ catkowita 0,80 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,51 m
Przedziat wiekowy 1-12 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-1:2009
Dostepnos¢ czesci zamiennych Tak

Masa najciezszej czesci [kg] 23

Wymiar najwiekszej czesci [cm] 78x116x22

Specyfikacja materiatowa:

innych czesci ciata;
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wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
uchwyty i podndzki ergonomiczne i kolorowe, z wytrzymatego materiatu;
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stalowa sprezyna 20 mm fosforowana zelazowo i malowana proszkowo;

siedzisko oraz pozostate elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie
warunkoéw atmosferycznych;

brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy i

Przestrzen minimalna
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2.1.5. BUJAK OWIECZKA

Dane urzadzenia:

Strefa bezpieczenstwa 11,10 m2
Dilugo$¢ 0,80 m
Szerokos¢ 0,45m
Wysoko$¢ catkowita 0,80 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,50 m
Przedziat wiekowy 1-12 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-1:2009
Dostepnos¢ czesci zamiennych Tak

Masa najciezszej czesci [kg] 34

Wymiar najwiekszej czesci [cm] 79x130x43

Specyfikacja materiatowa:

stalowa sprezyna 20 mm fosforowana zelazowo i malowana proszkowo;

>

» siedzisko oraz pozostate elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie
warunkoéw atmosferycznych;
>
>

brak ostrych krawedzi oraz szczelin, kidre mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i
innych czesci ciata;
wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

Przestrzen minimalna
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2.1.6. ZESTAW ZABAWOWY DOMEK

Dane urzadzenia:

Strefa bezpieczenstwa 15,50 m?
Dlugo$¢ 1,55 m
Szerokosé 0,96 m
Wysoko$¢ catkowita 1,65m
Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,35m
Przedziat wiekowy 1-8 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-1:2009
Dostepnos¢ czesci zamiennych Tak

Masa najciezszej cze$ci [kg] 14

Wymiar najwiekszej cze$ci [cm] 178x15x15

Specyfikacja materiatowa:
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Urzadzenie zabawowe dla najmtodszych dzieci, wyposazone w roznorodne elementy edukacyjne, panele
manipulacyjne, ktore poprzez zabawe ¢wiczg zdolnosci manualne, pobudzajg wyobraznig, stymulujg

rozwoj umiejetnosci motorycznych oraz poznawczych.

> konstrukcja ze stali nierdzewnej;

» daszki, ostonki, panele edukacyjne wykonane z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na
dziatanie warunkow atmosferycznych;

> wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

» podest z polietylenowej ptyty HPL lub wodoodpornej ptyty antyposlizgowej;

Edukacja i rozwoj:

> sklepik: panel z cyferkami i znakami matematycznymi
> kwiatek : element manipulacyjny

» panel: OX
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2.1.7. LINARUM PIRAMIDA

Dane urzadzenia:

Strefa bezpieczenstwa 29,40 m2
Dlugo$¢ 2,60 m
Szerokos¢ 2,60 m
Wysoko$¢ catkowita 2,50 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,99 m
Przedziat wiekowy 3-14 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-1:2009
Dostepnos$¢ cze$ci zamiennych Tak

Masa najciezszej czesci [kg] 33

Wymiar najwigkszej cze$ci [cm] 330x10x10

Specyfikacja materiatowa:

» konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo;

5,60 ——P

> stalowe liny w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego;

10
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2.1.8. KARUZELA

Dane urzadzenia:

Strefa bezpieczenstwa 21,20 m2
Srednica 1,20 m
Wysokos¢ catkowita 0,70 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 0,70 m
Przedziat wiekowy 3-12 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-1:2009
Dostepnos¢ czesci zamiennych Tak

Masa najciezszej czesci [kg] 59

Wymiar najwiekszej czesci [cm] 120x90

Specyfikacja materiatowa:

innych czesci ciata;
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konstrukcja stalowa cynkowana illub malowana proszkowo;

siedziska z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
podest z aluminiowej ryflowanej blachy;
brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy i

1:100

wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
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2.1.9. GLUCHY TELEFON

Dane urzadzenia:

Wysoko$¢ catkowita 1,00 m
Przedziat wiekowy 3-12 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN 1176-1:2009
Dostepnos$¢ cze$ci zamiennych Tak

Masa najciezszej czesci [kg] 6
Wymiar najwiekszej cze$ci [cm] 170x75x30

Specyfikacja materiatowa:

> konstrukcja stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;

» wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

> kolorowe elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw
atmosferycznych;

> instalacja taczaca dwa telefony umozliwiajgca komunikacje (instalowana pod powierzchnig

gruntu);
¢ ﬁ
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2.2. TECHNOLOGIA WYKONANIA URZADZEN

Wymaga sie, aby urzadzenia byty wykonane w ponizej opisanej technologii, zgodnie z zatgczonymi do
projektu opisami technicznymi urzadzen, ktére prezentujg minimalne wymagania co do ilosci i funkcii
elementow sktadowych urzadzen, jakosci uzytych materiatbw oraz rozmiarbw materiatow
| gabarytow projektowanych urzadzen.

» Daszki i ostony wykonane z dwukolorowych polietylenowych ptyt HDPE odpornych na UV i
wandalizm
Konstrukcja — profil ze stali nierdzewnej 80x80x2 mm, ocynkowany i malowany proszkowo
Podesty i scianki wykonane z wandoloodpornych ptyt antyposlizgowych
Panele EDU pobudzajgce wyobraznie i rozwijajace umiejetnosci poznawcze
Slizgi z blachy nierdzewnej oraz burty z polietylenu
Sruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewne;
Elementy ruchome paneli bocznych rozwijajgce sprawnos¢ manualng
Krawedzie elementdw wyprofilowane w celu minimalizacji ryzyka urazu
Profile zabezpieczone trwatymi gumowymi zaslepkami
Ztaczki i okucia wykonane z mocnego tworzywa i aluminium
Liny stalowe w oplocie polipropylenowym taczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego
Zawiesia najwyzszej jakosci ze stali nierdzewne;
Lancuchy atestowane wykonane zestali kwasoodporne;
Zaslepki — wszystkie miejsca potgczen $rubowych zabezpieczone trwatymi kapslami

YVVVVVVVYVYYVYYVYYVY

2.3. WARUNKI MINIMALNE | TOLERANCYJNE

Jako zasade przyjmuje sie stosowanie urzadzen spetniajgcych normy PN-EN 1176:2009
i parametry techniczne nie gorsze w zakresie parametréw technicznych, jako$ciowych, uzytkowych oraz
funkcjonalnych od urzadzehn wskazanych w tej dokumentacji. Wymaga si¢ bezwzglednie zachowania
parametrow  jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielkoSciowych (tolerancia +5%),
kolorystycznych w odniesieniu do wielkoSci zestawu i poszczegolnych jego elementéw, zgodnych
z elementami wskazanymi w projekcie.

2.4, KOLORYSTYKA

Dopuszcza sie montaz urzadzen zabawowych wytgcznie o jednorodnym charakterze i kolorystyce.
Wszelkie zmiany charakteru lub kolorystyki urzadzen musza zosta¢ uzgodnione z Nadzorem autorskim.

2.2.5. DOKUMENTACJA POTWIERDZAJACA ZGODNOSC Z NORMA

Sktadajac oferte Oferent winien dotaczy¢ szczegdtowa karte techniczng dotyczaca urzadzenia
(w tym wymiary urzadzenia, wymagana strefa funkcjonowania, wykaz materiatow, z ktérych zbudowane
jest urzadzenie, sposob montazu w gruncie a takze wykaz funkcji danego urzadzenia), koncepcje
zagospodarowania terenu udowadniajac, ze oferowane produkty spetniajg zatozenia projektu, aktualne
certyfikaty akredytowanych jednostek certyfikujacych (np. TUV) dla poszczegdlnych urzadzen
zabawowych, potwierdzajace zgodno$¢ tych urzadzen z normg PN-EN 1176-1:2009.
3. MALA ARCHITEKTURA
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3.1. REGULAMIN

Dane urzadzenia:
> szerokose: 0,60 m
> wysokosc¢ catkowita: 1,50 m

Specyfikacja materiatowa:

> konstrukcja o profilu 50x30x2 mm, stal cynkowana
i/lub malowana proszkowo;

3.2. LAWKA
. k-
Dane urzadzenia:
» szerokoSc: 0,57 m
> diugosé 1,80 m
> wysokos¢ catkowita: 1,50 m
o
Specyfikacja materiatowa: 2
> konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo;
r

3.3. KOSZ NA SMIECI

Dane urzadzenia:
> Wysokos¢: 0,95m

Specyfikacja materiatowa:
> konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo

mgr inZ. arch. Elzbieta Kozak mgr inz. Szymon Kita
Uprawnienia budowlane do projeklowania Uprawnienia budowlana
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczsd
bez ograniczen w spec. konstrukcyjno-budowiane]
nr ewid. BL-PdOKK/40/2005 Nr ewid. SLK/4918/PBKb/16
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