Linie szer. 5 cm
koloru biatego

Koto do pchnigcia kulg Skala 1:100
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Rzutnia do pchniecia kulg

Szczegot 1
Skala 1:20

Prog (gotowy element z certyfikatem I1AAF)
wys. 10+0,2cm, z cieciwg o rozmiarze
1,21+0,01 m. Promien tuku taki jak koto.
Szer. 11,2-30cm

Sektor rzutéw
nawierzchnia
z maczki ceglanej

Sektor rzutow
Nawierzchnia z maczki ceglanej

Schemat odwodnienia kota
Skala 1:50

Prég (szczegdt nr 1)

Obrzeze bezpoeczne 6x40x100 cm
z naktadkag z poduszki gumowej

Odwodnienie kota
4 rurki @15 mm
($rednica wewnetrzna)

Pierscien stalowy @243,5 cm
z ptaskownika 80x8 mm

kolonbiaty

\

Trawnik

Koto @2%3,5 cm
Nawierzchnia betonowa
Linie szer. 5cm koloru biatego

wyznaczone tasmami parcianymi

Nawierzchnia betonowa
opaski wokot kota

Koto o nawierzchni
betonowej

P rze kr(’)_l A'A wokot kota

34,02°

Nawierzchnia betonowa \ AD,
\ 1 @

5

. Prog drewniany Trawale oznaczy¢
srodek kota

Szczegot nr 1
Trawnik mik. 7
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A - Koto do pchniecia kulg B - Nawierzchnia sektora rzutow

Warstwa scieralna z wilgotnego miatu ceglanego o uziarnieniu 3mm, 5 mm

Beton C25/30, W8, F150 z warstwg wierzchnig zabezpieczajgca, 200
zbrojony siatkg zbrojeniowg lub gotowy element mm watowana
Folia PE 0,2 mm Warstwa gérna: mieszanka cegty mielonej o uziarnieniu 1-3mm w 50 mm
Warstwa odsaczajaca z piasku zageszczonego do Is>1 150 mm ilosci 80% oraz z mielonej gllny Ceglanej i Wapnia w stosunku 2:1 w
NI .
Istniejgce podtoze gruntowe nalezy wyréwnaé i zagescié do ilosci 20%, uwatowana walcem z podianiem woda
Is>0,98. Nasypy niekontroowane, grunty wysadzinowe i Warstwa posrednia: ttuczen kamienny fr. 5-25mm uwatowana 40 mm
watpliwe (w tym piasek prochniczny, piasek z elementami walcem po skropieniu wodg
organicznymi, piaski gliniaste itp.) nalezy w cato$ci usungé z Warstwa dolna: ttuczen kamienny fr. 31,5-63mm, stabilizowane 100 mm
podtoza i wykonaé podsypke piaskowo-zwirowg zageszczong _ __mechanicznie i
warstwami do 1s=0.98 Wartstwa odcinajgca: piasek srednioziarnisty, po zageszczeniu do | 200 mm
: Is=1

Drenaz wedtug projektu branzowego

. ) Istniejgce podtoze gruntowe nalezy wyrownacé i zagescic¢ do
C - Obrzeze bezpieczne Is=0,98. Nasypy niekontroowane, grunty wysadzinowe i
watpliwe (w tym piasek prochniczny, piasek z elementami
organicznymi, piaski gliniaste itp.) nalezy w catosci usuna¢ z
podtoza i wykonaé¢ podsypke piaskowo-zwirowg zageszczong
warstwami do 1s=0,98

Obrzeze betonowe 6x40x100 cm z naktadkg z poduszki gumowe;j
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

10 mm

Podsypka piaskowa
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Nazwa projektu/Obiekt:

Przebudowa biezni lekkoatletycznej
wraz z odwodnieniem w Ustrzykach Dolnych

Inwestor: Nazwa rysunku

Gmina Ustrzyki Dolne
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z nawierzchnig z mqczki ceglanej

ul. Mikofaja Kopernika 1
58-700 Ustrzyki Dolne |Faza projektu:

Nr rysunku: Nr egz.:

Projekt zamienny A O 7

Skala:
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Korzystanie z rozwiqzan technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczajgcym ustalenia umowy
na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemneqo zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita
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