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Sektor rzutów

Nawierzchnia z mączki ceglanej

Linie szer. 5cm koloru białego

wyznaczone taśmami parcianymi

Obrzeże bezpoeczne 6x40x100 cm

z nakładką z poduszki gumowej

Koło o nawierzchni

betonowej

Trawale oznaczyć

środek koła
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Rzutnia do pchnięcia kulą

Skala 1:100
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Próg drewniany

Szczegół nr 1

A

KOŁO Ø213,5 cm

ZAKOLE

SEKTOR

RZUTÓW

B C

Pierścień stalowy

z płaskownika

A - Koło do pchnięcia kulą

Beton C25/30, W8, F150 z warstwą wierzchnią zabezpieczającą,

zbrojony siatką zbrojeniową lub gotowy element

200 mm

Folia PE 0,2 mm

Warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego do Is>1 150 mm

Istniejące podłoże gruntowe należy wyrównać i zagęścić do

Is≥0,98. Nasypy niekontroowane, grunty wysadzinowe i

wątpliwe (w tym piasek próchniczny, piasek z elementami

organicznymi, piaski gliniaste itp.) należy w całości usunąć z

podłoża i wykonać podsypkę piaskowo-żwirową zagęszczoną

warstwami do Is≥0,98

B - Nawierzchnia sektora rzutów

Warstwa ścieralna z wilgotnego miału ceglanego o uziarnieniu 3mm,

wałowana

5 mm

Warstwa górna: mieszanka cegły mielonej o uziarnieniu 1-3mm w

ilości 80% oraz z mielonej gliny ceglanej i wapnia w stosunku 2:1 w

ilości 20%, uwałowana walcem z podlaniem wodą

50 mm

Warstwa pośrednia: tłuczeń kamienny fr. 5-25mm uwałowana

walcem po skropieniu wodą

40 mm

Warstwa dolna: tłuczeń kamienny fr. 31,5-63mm, stabilizowane

mechanicznie

100 mm

Wartstwa odcinająca: piasek średnioziarnisty, po zagęszczeniu do

Is≥1

200 mm

Drenaż według projektu branżowego

Istniejące podłoże gruntowe należy wyrównać i zagęścić do

Is≥0,98. Nasypy niekontroowane, grunty wysadzinowe i

wątpliwe (w tym piasek próchniczny, piasek z elementami

organicznymi, piaski gliniaste itp.) należy w całości usunąć z

podłoża i wykonać podsypkę piaskowo-żwirową zagęszczoną

warstwami do Is≥0,98

C - Obrzeże bezpieczne

Obrzeże betonowe 6x40x100 cm z nakładką z poduszki gumowej

Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

Podsypka piaskowa 10 mm

Przekrój A-A

skala 1:20
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Koło Ø213,5 cm

Nawierzchnia betonowa

Sektor rzutów

nawierzchnia

z mączki ceglanej

Linie szer. 5 cm

koloru białego

Pierścień stalowy Ø213,5 cm

z płaskownika 80x8 mm

kolor biały
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Próg (szczegół nr 1)

Koło do pchnięcia kulą

Skala 1:50

Nawierzchnia betonowa

opaski wokół koła
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Odwodnienie koła

4 rurki Ø15 mm

(średnica wewnętrzna)

Schemat odwodnienia koła

Skala 1:50
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Próg (gotowy element z certyfikatem IAAF)

wys. 10±0,2cm, z cięciwą o rozmiarze

1,21±0,01 m. Promień łuku taki jak koło.

Szer. 11,2-30cm

Szczegół 1
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