tapacz piasku
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Obrzeze betonowe 6x40x100mm
z naktadkag z poduszki gumowej

Belka odbicia 1220x300x100mm kolor biaty

wykonana z zywic epoksydowych
z naktadka drewniang i listwag na

plasteling, montowana w skrzyni.
Belke nalezy odwodni¢

Belka odbicia 1220x300x100mm
wykonana z zywic epoksydowych
z naktadka drewniang i listwg na
plasteline, montowana w skrzyni.
Belke nalezy odwodnié¢

Linia odbicia
do skoku w dal

Linia odbicia
do tréjskoku dla kobiet

Linia odbicia
do tréjskoku dla mezczyzn

tapacz piasku tapacz piasku

2

RS

&
N

Rk

50

_ 3450 , 200 » 800 By 50, ?Z;radS o _ 3834 » 1100 , 800 By 50, ; Zé;‘dSO em
ROZBIEG _ZESKOCZNIA_ fg)& ROZBIEG ZESKOCZNIA _ Sy
: ; : : :: i : Q \\/\\\/\\\; :{ : : : E - L e \\/\\/\\;
! ‘ o 7 7 ///////I ! ! v 7 /\/\
- R , // SE A 7 /\\\/\\\:‘ o PR ) a9y A . P //\\//\\i
Cpn it PR A - R
LA |

AN
%
v
1<
N

—— K
'
'

L

R YL %

NG KRS K

S

A B C A

A - Nawierzchnia rozbiegu do skoku w dal B - Nawierzchnia zeskoku A - Nawierzchnia rozbiegu do trojskoku

Nasypy niekontrolowane, glebe, grunty wysadzinowe i watpliwe
nalezy w catosci usng¢ z podtoza. Na nosnym zageszczonym do
120,98 podiozu gruntowym wykona¢ podsypke
piaszczysto-zwirowg zageszczong warstwami do 1s=0,98

Obrzeze betonowe 6x40x100 cm z naktadkg z poduszki gumowej

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Podsypka piaskowa

10 mm

Nasypy niekontrolowane, glebe, grunty wysadzinowe i watpliwe
nalezy w catosci usngc¢ z podtoza. Na nosnym zageszczonym do
Is=0,98 podtozu gruntowym wykonaé podsypke
piaszczysto-zwirowg zageszczong warstwami do 1s=0,98

tel: 506-340-000
www.primtech.pl

Nawierzchnia syntetyczna typu natrysk 131 mm Piasek drobnoziamisty plukany min. 500 mm Nawierzchnia syntetyczna typu natrysk 20 mm Fonkee imie T nazwisko N wprownien | Podpis

Beton asfaltowy AC11S 30 mm Beton asfaltowy AC11S 30 mm o ol oo - " Sk /4978PBKD 6

Beton asfaltowy AC16W 40 mm Beton asfaltowy AC16W 40 mm FOIFTONT foneTTe o e eemon T
Warstwa wyréwnawcza - miat kamienny fr. 0-4 mm stabilizowany 50 mm Warstwa wyréwnawcza - miat kamienny fr. 0-4 mm stabilizowany 50 mm

mechanicznie mechanicznie Lokalizacio: Ustrzyki Dolne, ul. Kolejowa 16
Warstwa nosna - kruszywo lamane za skat mgmowych stabilizowane| 200 mm Warstwa no$na - kruszywo lamane za skat mgmowych stabilizowane| 200 mm ' dziatki nr 1823 i 1840
mechanicznie fr. 4-31,5 mm C - Obrzeze bezpieczne mechanicznie fr. 4-31,5 mm ' Nozwa projektu/Obiekt: o _

Warstwa odcinajgca: piasek srednioziarnisty zageszczony do Is=1 | 200 mm Warstwa odcinajgca: piasek srednioziarnisty zageszczony do Is=1 | 200 mm PRIMTECH Szymon Kita Przebudowa biezni lekkoatletyczne

wraz z odwodnieniem w Ustrzykach Dolnych

Inwestor:
Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Mikofaja Kopernika 1
58-700 Ustrzyki Dolne

Nazwa rysunku:

Skocznia do skoku w dal i trojskoku

Faza projektu:

Projekt zamienny

Datar grydzien 2017r.

Skala: 1:10

Nr rysunku:

A=09

Nr egz.:

Korzystanie z rozwiqzan technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczajgcym ustalenia umowy
na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemneqo zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita
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