PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE POLIURETANOWA BIEZN
NA PODBUDOWIE NIEPRZEPUS/ZCZALNES / ASFALTOBETONU

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE POLKOLE ZACHODNIE

Promien fuku

zbrojonej wltoknem szklanym
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A - Nawierzchnia biezni

Nawierzchnia syntetyczna typu natrysk 1341 mm
Beton asfaltowy AC11S 30 mm
Beton asfaltowy AC16W 40 mm
Warstwa wyréwnawcza - miat kamienny fr. 0-4 mm stabilizowany 50 mm

UWAGA: Jako
podbudowe mozna
wykorzystaé
podbudowe
istniejgcej biezni,
po doprowadzeniu
jej do nosnosci G1

mechanicznie

Warstwa nos$na - kruszywo lamane za skat mgmowych stabilizowane| 200 mm

mechanicznie fr. 4-31,5 mm

Warstwa odcinajgca: piasek srednioziarnisty zageszczony do Is=1

200 mm

Nasypy niekontrolowane, glebe, grunty wysadzinowe i watpliwe
nalezy w catosci usngc¢ z podtoza. Na nosnym zageszczonym do
1s=0,98 podtozu gruntowym wykonaé¢ podsypke
piaszczysto-zwirowg zageszczong warstwami do 1s20,98

n.p.m.

Promien luku

0,00 =

477,350 m

n.p.m.
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PRIMTECH Szymon Kita
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Nazwa projektu /Obiekt:

Przebudowa biezni lekkoatletyczne]
wraz z odwodnieniem w Ustrzykach Dolnych

Inwestor:
Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Mikotaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

Nazwa rysunku:
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Faza projektu:
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Korzystanie z rozwigzafi technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczaj
na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia:

lenia:

gcym ustalenia umowy
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