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Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
I Kosztorys Garaz OSP w m-ci todyna (dz. nr ew. 187)
1 Rozdziat STAN ZEROWY
1.1 Element Roboty ziemne
111 |KNR 201/126/1 |[Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) gr.warstwy do 15'em
Y lCZenie 08 TG e
:115,00*16,00 : 240,000000
RAZEM:: 240,000000|m2 240,00
1.1.2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii
I
Wyliczenie flosci rob0t:
:(13,60*2+15,00*3)*1,3*2,0+2,0*2,0*1,3*6 218,920000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 218,920000|m3 218,92
1.1.3 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-11l, spycharka
M O K (78 K )
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 195,840000
195,840000/m3 195,84
1.1.4 |KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm, kategoria gruntu I-lll |
. 195,840000
: 195,840000/m3 195,84
1.1.5 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 30
1.1.6 |KNR 201/202/6 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
(1) 1'km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii IV
"""" 22,500000
22,500000{m3 22,50
1.1.7
225,000000
RAZEM:: 225,000000|m2 225,00
1.1.8 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm- ttuczen
............................. SO OWANY 40-80 e
Y CZenie 08 OO e
., 225000000
RAZEM:: 225,000000|m2 225,00
1.1.9 |KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm tluczen
............................. SO O Y 20 a0 e
Y liCZenie O TOD Ot e
1150*1,5 : 225,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:_  225,000000|m2 225,00
1.1.10 |[KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 'cm, na podsypce zwirowej, kostka kolorowa
(2) m2 150
1.1.11 |KNR 201/505/1_[Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kat, gruntu I-ll
. 115,000000
RAZEM:: 115,000000|m2 115,00
1.2 Element Fundamenty,izolacje
1.2.1 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
"""" 4,735000
4,735000/m3 4,74

Garaz OSP w m-ci todyna (dz. nr ew. 187)



Zat. nr 10 - Przedmiar - Budowa garazu dla OSP

LODYNA 03-2018 zuz.

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00055A7C)

strona nr: 3
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.2.2 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14'mm
99000
0,570000
2,764092|t 2,76
1.2.3 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
(1) 7'mm
Wyliczenie flosci rob0t:
ioe7 e 0,287000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,287000]t 0,29
1.24 |KNR 202/202/1 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6 'm, beton podawany pompa
@)
Wyliozenie ilosoirobOt:
e 12,8°2°0,50,4+135°3°0,60°04 13,220000
RAZEM 13,220000|m3 13,22
1.2.5 |KNR 202/204/2 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 1.5'm3, beton podawany pompg
)
Wyliczenie flosci rob0t:
08%0,8%0,420 5,120000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,120000/m3 5,12
1.2.6 |KNR 202/207/1 [Sciany zelbetowe, grubosé 24 cm proste o wysokoéci do 3'm, beton podawany pompa
@)
Wyliozenie flosoirobOt: e
1876042642510 . 66,360000
RAZEM 66,360000|m2 66,36
1.2.7 |KNR 202/604/2 |lzolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, taw fundamentowych betonowych
"""" 47,350000
RAZEM:: 47,350000|m2 47,35
1.2.8 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa,
S B S e
. 135,600000
RAZEM:: 135,600000{m2 135,60
1.2.9 |KNR 202/604/2 |lzolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, $cian fundamentowych betonowych
L 20,340000
RAZEM:: 20,340000|m2 20,34
1.2.10 |Kalkulacja Ocieplenie $cian fundamentéw, przyklejenie ptyt XPS 10cm wraz z utozeniem FOLII KUBELKOWEJ na
indywidualna |scianachfundamentowych
Wyliczenie iloscirobot:
i(14,24+12,54)240 53,560000
RAZEM 53,560000|m2 53,56
1.3 Element Podtoza
1.3.1  |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek gr 30 cm
4)
Wyliczenie flosci rob0t:
12,0413,76*'03 49,701120
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  49,701120|m3 49,70
1.3.2 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty gr 15 cm
4)
Wyliozenie flosoirobOt e
e a20&8TEr0MS _ 24,850560
RAZEM 24,850560|m3 24,9
1.3.3
113,76*12,04 . 165,670400
RAZEM 165,670400/m2 165,67

Garaz OSP w m-ci todyna (dz. nr ew. 187)
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2 Rozdziat STAN SUROWY ZAMKNIETY
2.1 Element Konstrukcje parteru
211 |KNRW Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z bloczkéw Ytong o powierzchni czotowej gtadkiej, grubo$é 24 cm
202/142/4(1) |
. -59,976000
: 268,084000|m2 268,08
2.1.2 |KNRW Scianki dziatowe z bloczkéw Ytong grubosci 11,5 cm, czoto gtadkie, wysoko$é 20°cm
20 A8 (1) | e
Y liCZenie IO TOD Ot e
17,836500
17,836500/m2 17,84
2.1.3 |NNRNKB Kominy systemowe dymowe z wkladem ceramiczny)
202/159/6 m 6,70
2.1.4 |NNRNKB Kominy , kanaty z pustakéw, wentylacyjne, betonowe
202/159/7 m 6,70
2.1.5 |KNR202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez
nadprozy) na okna szt 9,00
2.1.6 |KNR202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez
nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 6,00
2.7 |KNR 202/126/5_|Otwory- ulozenie nadprozy prefabrykowanych
Wyliczenie ilocirobot:
N - b o i S 43,800000
RAZEM:: 43,800000/m 43,80
2.1.8 |KNRW Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do 6'm, obwaéd do przekroju: ponad
202/208/10 (2)  |12'm/m2, beton podawany pompa
Wyliczenie ilosci robot:
e e O O B0 g0 U sisen
RAZEM 2,172672|\m3 2,17
219 |KNRW Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 6'm, obwdéd do przekroju:
202/208/9 (2)  |9-12'm/m2, beton podawany pompa e
Yl CZenie oS TOD Ot e
:0,24*0,24*4,9*11 3,104640
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,104640|m3 3,10
2.1.10 |[KNRW Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 16°'m/m2, beton podawany pompg
202l 200 (2) |
WlCzenie 08 rOD G e
...................................................................................................................................................................................... L 5011200
: 5,011200/m3 5,01
2.1.11 |KNR 202/212/12|Wience monolityczne 20/24 na $cianach o szerokosci do 30°'cm
0G|
yliCzenie 08 TOD Ot e
2,774400
1,893600
: 0,624000
5,292000|m3 5,29
2.1.12 |KNR 202/216/2 |Ptyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15°cm, beton podawany pompg - grubosé 12cm
@)
Wyliozenie flosoirobOE e
RAZEM:: 34,400000|m2 34,40
2.1.13 |KNR 202/216/5 |Ptyty zelbetowe, potrgcenie za kazdy 1 °cm réznicy w grubosci ptyty,
)
Wyliczenie flosci rob0t:
i2,5"13,76 34,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 34,400000|m2 34,40
2.1.14 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
@) 8-14'mm (zbrojenie podciagéw iwiencow)
NV lCZenie 08 TG e
. 0,114+0,11440,10640,099 | 0,433000
RAZEM 0,433000 |t 0,43
2.1.15 |[KNRW Schody stalowe i porecze, z 1-stronng poreczg, bez spocznikdéw
202/1214/1 szt 1,00
2.1.16 |[KNRW Porecze do schodoéw stalowych
202/1214/3 m 4,50
2.1.17 |[KNRW Balustrady z pochwytem stalowym, balkonowe proste
202/1209/2 m 13,76
2.1.18 |KNR 202/1213/1 |Drabiny wewnetrzne pionowe z kabtgkami, do 3'm m 2,60
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Nr

Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot
jednostkowej

Jm

llosé

2.1.19

KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20°cm

22,810000
: 22,810000

m2

22,81

2.1.20

KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa

22,810000
RAZEM:: 22,810000

m2

22,81

2.1.21

i(14,74*2+12,54+3,60)*0,5 : 22,810000

RAZEM:: 22,810000

m

22,81

22

Element Dach - konstrukcja z pokryciem

221

KNR 202/406/2 |Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180°cm2

:11,00*0,14*0,14*4 : 0,862400
i 0,862400

m3

0,86

222

1,170432
1,170432

m3

223

0,221184
0,224256
0,445440

m3

0,45

224

3,785098
3,785098

m3

3,79

225

: 0,374850
: 0,374850

m3

0,37

226

: 238,680000
238,680000

m2

238,68

227

: 238,680000
: 238,680000

m2

238,68

228

KNR 15/522/3
analogia

Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi

238,680000

RAZEM:: 238,680000

m2

238,68

229

NNRNKB
202/539/2

29,000000

RAZEM:: 29,000000

m

29,00

2210

NNRNKB
202/539/3

31,200000

RAZEM:: 31,200000

m

31,20

2211

47,936000
47,936000

m2

47,94

2212

47,936000

47,936000

m2

47,94

Garaz OSP w m-ci todyna (dz. nr ew. 187)
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
2.2.13 |KNRW Rynny - montaz z gotowych element. potokragte, Fi*15°cm, blacha powlekana
202002202 (1) | e e
Yl CZenie oS TOD Ot e
........................................................................ 143 e e 29,000000)
RAZEM 29,000000{m 29,00
2.2.14 |[KNRW Rury spust.- montaz z elementoéw, okragte, Fi'12°cm, blacha powlekana
202 2 2 (1) |
Yl CZenie O TOD Ot e
RAZEM 22,000000|m 22,00
2.2.15 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm
202/541/1 m2 3,60
2.2.16 |[KNRW Wytaz dachowy
202/1016/7 szt 1,00
2.3 Element Stolarka okienna i drzwiowa
2.3.1 |Kalkulacja Okna PCV, do 2,0'm2, profil 5- komorwy RAL 7040
wlaspna |
"""" 14,040000
14,040000/m2 14,04
2.3.2 |KNRW Bramy garazowe z oscieznicg gorg i srodkiem do oszklenia segmentowe
P 32,370000
32,370000|m2 32,37
2.3.3 |KNRW Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, do 2'm2, EI 30
e 1,800000
1,800000|m2 1,80
2.34 |KNRW Drzwi stalowe, petne do kottowni zewnetrzne
202 030D | e
Yl CZenie O TOD Ot e
10,92 : 1,800000
RAZEM 1,800000|m2 1,80
235 |KNRW Drzwi aluminiowe, 1-skrzydtowe
3,600000
RAZEM 3,600000/m2 3,60
2.3.6 |KNRW Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone
202 A | e
Y liCZenie oS TOD Ot e
09*2*2 ................................................................................................... 3,600000
RAZEM 3,600000|m2 3,60

Garaz OSP w m-ci todyna (dz. nr ew. 187)



