10. ZAtACZNIKI
EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.0. Dane ogdlne

Przebudowa czesci budynku szkoty podstawowej wraz z zmiang sposobu

Tytut jektu:
yrutprojektu uzytkowania na mieszkania socjalne

Inwestor: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
Kroscienko,

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: 180108 _5, Ustrzyki Dolne
Obreb: 0014, Kroscienko, dziatka nr 324/5

Kat. obiektu bud: Xl

Faza projektu: Projekt budowlany

Projektant: mgr inz. Szymon Kita, nr upr. SLK/4918/PBKb/16

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

2.0. Podstawy opracowania

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna

Projekt architektoniczno-budowlany

Polskie i europejskie normy oraz przepisy budowlane

2.1. Zakres opracowania

Ekspertyza techniczna dotyczy mozliwosci realizacji zamierzenia budowlanego polegajgcego na
»Przebudowa czesci budynku szkoty podstawowej wraz z zmiang sposobu uzytkowania na mieszkania
socjalne”

2.2. Stan istniejgcy obiektu

Budynek bedacy przedmiotem opracowania petni funkcje Szkoty Podstawowej. Jest to budynek
sktadajacy sie z kilku bryt potgczonych ze sobg funkcjonalnie. Gtéwna bryta z wejsciem gtéwnym jest 3-
kondygnacyjna, od pétnocy znajduje sie Sala Gimnastyczna pofgczona z gtdwnag brytg tgcznikiem
dwukondygnacyjnym, od potudnia znajduje sie parterowa dobuddéwka z zapleczem gastronomicznym
i technicznym oraz garaz i pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Budynek jest niepodpiwniczony
z nieuzytkowym poddaszem.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany fundamentowe kamienno-betonowe
o grubosci 70,0cm. Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej o grubosci 62cm,
i 50,0cm. Stropy i schody zelbetowe, dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blacha
trapezowa. Stolarka okienna PCV w dobrym stanie technicznym.

Budynek do wysokosci 1m byt zalany podczas powodzi, sciany sg zawilgocone i wymagajg
osuszenia. Konstrukcja budynku nie zostata naruszona.

Konstrukcja istniejgcego budynku:

Fundamenty:
Budynek posadowiony jest na tawach fundamentowych szerokosci ok. 40 — 80cm.

Sciany zewnetrzne.
Sciany zewnetrzne wykonane jako jednowarstwowe z cegly ceramicznej. Grubos¢ écian jest zmienna

Sciany wewnetrzne.
Sciany wewnetrzne wykonane sg z cegly ceramicznej. Grubos¢ Scian jest zmienna
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2.3. Stan projektowany

Projekt obejmuje przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania czesci budynku. Bez zmian
zostaje Sala Gimnastyczna z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz cze$¢ potudniowa budynku
obejmujaca garaz oraz pomieszczenia gospodarcze. Pozostata czesé budynku zostaje przeprojektowana
na lokale mieszkalne, majg by¢ one lokalami socjalnymi.

Kazda z czesci budynku posiada osobne wejscia. W budynku przewiduje sie wydzielenie 22 lokali
mieszkalnych: jedno, dwu i trzypokojowych z aneksami kuchennymi lub wydzielonymi pomieszczeniami
kuchni oraz fazienkami. W gtéwnej bryle budynku projektuje sie wydzielenie 16 mieszkan, w
dwukondygnacyjnym faczniku 2 mieszkania, oraz w parterowej dobuddéwce 4 mieszkania, z czego 3
dostepne sg dla oséb niepetnosprawnych poprzez zaprojektowang pochylnie przy wejsciu do mieszkan.

Komunikacje pionowa budynku obstuguje istniejgce wewnetrzne klatki schodowe. Jedna w bryle
gtéwnej, oraz jedna w faczniku. W catym budynku projektuje sie 3 mieszkania dostepne bezposrednio z
zewnatrz, w tym jedno w na pietrze tgcznika poprzez istniejgcg wewnetrzng klatke schodowa. Pozostate
mieszkania dostepne sg z wydzielonych korytarzy.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR - STAN ISTNIEJACY

Powierzchnia zabudowy = 1 617,16 m?
Powierzchnia uzytkowa czesci przeznaczonej do przebudowy = 1 473,06 m?
Powierzchnia netto= 1 567,56 m?
Kubatura catego budynku = 14 115,00 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR - STAN PROJEKTOWANY

Powierzchnia zabudowy = 1 659,00 m?
Powierzchnia netto = 1 526,20 m?
Powierzchnia uzytkowa = 1433,29 m? w tym:
e powierzchnia lokali mieszkalnych 1183,93 m?

e powierzchnia komunikacji (korytarze, klatki schod. ogélnodostepne) 249,36m?
Powierzchnia netto=

Kubatura = 14 115,00 m3

3.0. Rozwigzania poszczegdlnych elementéw budynku

SCIANY FUNDAMENTOWE
Sciany fundamentowe budynku nalezy odkopac¢ do poziomu fundamentow, nastepnie osuszyc
i wykonac:
e hydroizolacje poprzez nanoszenie powtok masy kauczukowo-asfaltowej
e termoizolacje ze styroduru XPS TOP 30 grubosci 10,0cm (0,038 W/m*K);
e dodatkowo $ciany zabezpieczy¢ geomembrang (folig kubetkowg) tgczong na zaktad
i zakonczong na poziomie terenu listwg dociskows,
e wykonac drenaz opaskowy wokét budynku.

SCIANY
Przed przystgpieniem do termoizolacji $cian nalezy oczysci¢ istniejgce podtoze ze starego
tuszczacego sie tynku.
Projektuje sie zastosowanie docieplenia systemowego stosujgc nastepujgce materiaty izolacyjne:
» $ciany zewnetrzne: styropian EPS032 gr. 18cm (BR0,032 W/m*K);
» wykonczenie elewacji tynkiem silikonowym w kolorach zgodnych z rysunkami elewacji;
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Dla Scian zewnetrznych, zgodnie z opisami na rysunkach, dobrano grubosci i rodzaj izolacji termicznej
zapewniajgcy spetnienie wymagan minimalnych dla zapewnienia odpowiednich, zgodnych z Warunkami
Technicznymi wspdtczynnikéw przenikania ciepta.

DACH

» wymiana pokrycia dachowego na blachodachdwke w kolorze grafitowym;

» wymiana wiatroizolacji (membrana wysokoparoprzepuszczalna);

» strop nas ostatnig kondygnacjg dociepli¢ wetng mineralng grubosci 20,0cm na paroizolacji z foli

paroizolacyjnej;

» w ptaszczyznie potaci dachowej wykonaé podbitke z PCV z nawietrznikami;
Uwaga: Przy wymianie pokrycia dachowego nalezy sprawdzi¢ stan konstrukcji dachu, w razie potrzeby
poszczegdlne elementy wymienic;

4.0. Dane materiatowe

e Beton konstrukcyjny: C25/30

e Beton wyréwnawczy: C12/16,

e Zbrojenie gtdwne: RB500W (A-IIIN),

e Zbrojenie poprzeczne: RB500W (A-1lIN),
e Zbrojenie rozdzielcze: RB500W (A-I1IN),
e Stal konstrukcyjna: S235JRG,

e Drewno konstrukcyjne: C24 lite iglaste,
e Sciany nosne: pustaki ceramiczne

e Sciany dziatowe: pustaki ceramiczne

e Sciany fundamentowe: bloczek betonowy B12/15 na zaprawie zwyktej,
e Nadproza systemowe: L19

5.0. Whioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonej analizy danych dotyczacych projektowanej budowy orzekam,
ze projektowane zmiany dotyczace budowy, w zakresie konstrukcyjno-budowlanym oraz
zagospodarowania terenu nie stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkownikéw,

s3 mozliwe do wykonania i mogg by¢ przeprowadzone pod warunkiem wykonania prac zgodnie
z projektem, niniejszg ekspertyzg oraz zastosowaniem sie do nastepujacych zalecen:

1. Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
W trakcie prac budowlanych i rozbiérkowych przestrzegac zasad Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy.

3. Do budowy uzywaé materiatéw posiadajgcych odpowiednie swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

4. Materiaty na budowie przechowywac zgodnie z zaleceniami producenta.

5. W trakcie prac budowlanych rozbiérkowych zachowa¢ szczegdlng ostroznosé.
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